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THIN TIP THERMOMETER

-40to +450°F/-40to +230°C

For candy, deep fry
and general purpose cooking

2.5 mm reduced tip
Field calibration

6 second response
Hold & max/min modes
Waterproof (IPX7)

FTIVIOA AL LINOG

NYINDY NVIA HNDEx
—SNV A SFa8.
NVINSY ‘IVIA HDEx
—'AINV ] A, S338.
NVINSY ‘NVIA S=DEx

IS - NO AT DOt
I Pe3000-24d — WVH/MHOG

—
|
i
hT 4
Q i
Q
0 -
B N
(s}
S
9
92
Q
]
)
H
g | .
i3 ]
PRI, I
PONU AW 1
[0 [ 1
LTINNNY !
—“00AD f
joow®o | 1
dddddd | 1
poveng | 1
JJJJJJ | |
OAwN - /
bLwoonm | |
-
| i
II
T \
[~ 1
i 1
i \
@ \
AN |
I °4 i
certified o |
4 \ f
WBENE \
o 1
WOMEN'S BUSINESS ENTERPRISE ~Nd 1
4 I
| '
B/fjx\c l
\"L‘""/).

Instructions

?@‘% NSF incluses
Dy, ° )
| G en Francais



a

WATERPROOF

THERMOMETER
-40 to +450°F/-40 to +230°C

VERSATILE AND PRECISE!

This thermometer can be used for
stovetop cooking as well as roasts.
It can be recalibrated and offers
hold and max/min modes.
Equipped with our exclusive
stainless steel adjustable clip

and a heat shield, the DTW450L
also can be used for deep-fry

and candy-making.

Important: KEEP STEM AWAY FROM
DIRECT HEAT OF THE COOKTOP BURNER.

Important: DO NOT LEAVE IN HOT OVEN
OR MICROWAVE

Note: Remove label from display before
initial use. Clean the thermometer stem before
each use.
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THERMOMETRE

ETANCHE

-40 & +450°F/-40 a +230°C
POLYVALENT ET PRECIS !

Ce thermomeétre peut étre utilisé
pour la cuisson sur la cuisiniere
ainsi que pour les rétis. Il peut
étre recalibré et offre les modes
maintien de données et max / min.
Il est équipé de notre attache
réglable en acier inoxydable
exclusive et un bouclier thermique,
le DTW450L peut également étre
utilisé pour la friture et la fabrication
de bonbons.

Important : GARDER LA TIGE LOIN DE
LA CHALEUR DIRECTE DU FEU DE
LA CUISINIERE.

Important: NE PAS LAISSER DANS UN
FOUR CHAUD OU AU MICRO-ONDE.

Note : Retirer I'étiquette de I'affichage avant
la premiére utilisation. Nettoyer la tige du
thermomeétre avant chaque utilisation.

Contains BwCote silver phosphate glass
antimicrobial technologyto preserve the
surface and prevent degradation caused

by microbial growth

Contient la technologie antimicrobienne
BwCote basée sur verre phosphate chargé
avec. argent afin de protéger la superficie
et prévenir la dégradation causée par
le développement des microbes.

5-Year Limited Warranty: Any instrument
that proves to be defective in material or
workmanship (excluding batteries) within five
years of original purchase will be repaired or
replaced without charge upon receipt of the
unit prepaid at: CDN, PO Box 10947,
Portland, OR 97296-0947 USA. This warranty
does not cover damage in shipment or

failure caused by failure to adhere to the
accompanying instructions, inadequate
maintenance, normal wear and tear, tampering,
accident, misuse, unauthorized modification,
obvious carelessness or abuse. CDN shall not
be liable for any consequential or incidental
damages whatsoever.

For more detailed information
on our products, please visit
CDNmeasurement.com

or call 800-338-5594.

Garantie Limitée de 5 Années: N'importe quel
instrument qui se révéle défectueux dans le
matériel ou la fabrication (exclusion les piles)
au cours de cing années de I'achat original sera
réparé ou remplacé sans charge sur le recu de
'unité payée d’avance a : CDN, PO Box 10947,
Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie
ne couvre pas les dommages causés durant
transport ou défaillances causées par le
non-respect des instructions d’'accompagnement,
entretien inadéquat, 'usure normale, altération,
accident, mauvaise utilisation, modification non
autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN
ne doit pas étre tenu responsable quelque soit
les dommages conséquents ou accessoires.

Model/Modéle DTW450L
Made in China/Fabriqué en Chine
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